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クライオポンプとは、真空容器内に極低温パネルを設置し、これに容器内の気体分子を固化又は物理吸着させて排気する高真
空ポンプです。クリーンな環境を必要とする半導体製造装置等に採用されています。

クライオポンプには次のような特長があります。

•  排気速度（特にH2O、H2に対して）が早い 
•  気体溜め込み式だが排気流量が大きい 
•  完全にオイルフリーな真空が得られる 
•  定期的に溜め込んだ気体の放出（再生操作）が必要 
•  腐食性ガス等の気体の排気は不可

当社はSICERA®とMarathon® CP の２つのタイプのクライオポンプを販売しています。

Marathon® CP は、米国子会社のSumitomo (SHI) Cryogenics of America, Inc.が生産しており、 以下の特長
があります。

•  8-20インチサイズまで幅広い対応が可能
•  ソルベイサイクル方式の冷凍機を採用 

•  MCCでのオート再生に対応
•  現地での簡易メンテナンスにより装置稼動率向上に貢献

SICERA®は、S：Sumitomo I：Inverter integrated C：Cryopump (with) E：Energy 
R：Reduction A：Advantageを略した名前で、以下の特長があります。

•  個別制御が可能なマルチポンプシステム
•  当社独自のインバーター制御技術で安定した排気性能を実現
•  専用冷凍機・圧縮機を開発、業界最高レベルの低消費電力を達成

•  長い再生インターバルと短い再生時間

 仕様は予告なく変更することがあります。

Cryopump Model
Marathon® CP SICERA®

CP-8 CP-8LP CP-250LP CP-12 CP-16 CP-20 KZ-8L KZ-12L

窒素  (L/s) 1,500 1,800 3,000 3,600 4,800 9,700 1,500 3,300

水  (L/s) 4,200 4,200 6,300 9,560 17,300 29,100 4,000 9,500

アルゴン  (L/s) 1,250 1,500 2,500 3,100 4,100 8,300 1,200 3,500

水素  (L/s) 2,300 3,000 5,000 7,300 12,000 14,000 2,200 5,500

アルゴンスループット  (Torr-L/s) 11.0 11.0 11.0 12.6 11.4 11.3 8.8 11.3

アルゴン排気容量  (Std L) 1,200 1,600 1,600 2,000 5,500 6,000 1,000 2,000

水素排気容量  (Std L) 25 23 30 50 50 33 12 35

クロスオーバー  (Torr-L) 220 220 300 650 500 400 150 150

重量 （ポンプユニット） 16.8 kg 17.9 kg 20 kg 41 kg 50 kg 77 kg 32 kg 40 kg

Zephyr® • • •
HC-4E1 • • •
HC-8E4 • • • • •
F-70 • • • • • •
CSW-61C/D • •

仕様一覧

クライオポンプ
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８インチ型から20インチ型まで口径別、取付フランジ別に、8機種の充実のラインナップ。
半導体製造装置を始めとしたあらゆる用途に幅広く対応します。

1962年　平塚研究所にて、ヘリウム再凝縮装置を開発。

1983年　クライオポンプ用、MRI用冷凍機の製造開始。

1999年　Sumitomo(SHI) Cryogenics of America, Inc. (SCAI) を米国、シカゴに設立。

2000年　Sumitomo(SHI) Cryogenics of Europe, GmbH (SCEG)をドイツ、ダルムシュタットに設立。

2001年　SHI Manufacturing & Services (Philippines) Inc. (SHIMS) をフィリピン、マニラに設立。

2002年　IGC-APD Cryogenics(米国、アレンタウン)を買収し、SHI-APD Cryogenics, Inc.とする。

	     (後にSCAIに合併)

2004年　ダイキン工業の冷凍機部門の事業を継承。

	     SHI Cryogenics Group Shanghaiを中国、上海に設置。

2008年　Sumitomo(SHI) Cryogenics of Korea Co., Ltd. (SCKL)を韓国、水原に設立。

多様な用途に柔軟に対応する豊富な機種ラインナップ

住友重機械 極低温冷凍機の沿革
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標準仕様

標準仕様

特長
•	 取付フランジは、ANSI 6”, ISO 200 又は 

CF 10” の中からお選びいただけます。
•	 オプションで自動再生コントロール付き

システムを選択可能です。
•	 HC-8E4 又は F-70 圧縮機1台で、最大2台

のクライオポンプを運転可能です。

納入範囲（標準構成）
•	 CP-8 クライオポンプ
•	 ヘリウム圧縮機（Zephyr®, HC-4E1, HC-

8E4 or F-70L/H ）
•	 3M フレキシブルガスホース
•	 3M コールドヘッドケーブル 
•	 ガスホース接続用レンチキット

特長
•	 取付フランジは、ANSI 6”, ISO 200 又は 

CF 10” の中からお選びいただけます。
•	 オプションで自動再生コントロール付き

システムを選択可能です。
•	 HC-8E4 又は F-70 圧縮機1台で、最大2台

のクライオポンプを運転可能です。

納入範囲（標準構成）
•	 CP-8LP クライオポンプ
•	 ヘリウム圧縮機 （Zephyr®, HC-4E1, HC-

8E4 or F-70L/H ）
•	 3M フレキシブルガスホース
•	 3M コールドヘッドケーブル 
•	 ガスホース接続用レンチキット

窒素    
L/s 1,500

水  
L/s 4,200

アルゴン  
L/s 1,250

水素   
L/s 2,300

アルゴンスループット  
Torr-L/s 11.0

アルゴン排気容量    
Std L 1,200

水素排気容量  
Std L 25

クロスオーバー  
Torr-L 220

クールダウンタイム
分 75

重量（ポンプユニット）
kg 16.8

寸法 (H)
mm 516

メンテナンスサイクル
時間 13,000

窒素    
L/s 1,800

水  
L/s 4,200

アルゴン  
L/s 1,500

水素   
L/s 3,000

アルゴンスループット  
Torr-L/s 11.0

アルゴン排気容量    
Std L 1,600

水素排気容量  
Std L 23

クロスオーバー  
Torr-L 220

クールダウンタイム
分 110

重量（ポンプユニット）
kg 17.9 

寸法 (HxL)
mm 186 x 565

メンテナンスサイクル
時間 13,000

MARATHON® CP-8 CRYOPUMP

MARATHON® CP-8LP CRYOPUMP
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標準仕様

標準仕様

特長
•	 オプションで自動再生コントロール付き

システムを選択可能です。
•	 HC-8E4 又は F-70 圧縮機1台で、最大2

台のクライオポンプを運転可能です。

納入範囲（標準構成）
•	 CP-250LP クライオポンプ （ISO 250）
•	 ヘリウム圧縮機 （Zephyr®, HC-4E1, HC-

8E4 or F-70L/H）
•	 3M フレキシブルガスホース
•	 3M コールドヘッドケーブル 
•	 ガスホース接続用レンチキット

特長
•	 取付フランジは、ANSI 10”, ISO 320 又はCF 

14” の中からお選びいただけます。
•	 	オプションで自動再生コントロール付きシ

ステムを選択可能です。

納入範囲（標準構成）
•	 CP-12 クライオポンプ
•	 ヘリウム圧縮機 （HC-8E4 or F-70L/H）
•	 3M フレキシブルガスホース
•	 3M コールドヘッドケーブル 
•	 ガスホース接続用レンチキット

窒素    
L/s 3,000

水  
L/s 6,300

アルゴン  
L/s 2,500

水素   
L/s 5,000

アルゴンスループット  
Torr-L/s 11.0

アルゴン排気容量    
Std L 1,600

水素排気容量  
Std L 30

クロスオーバー  
Torr-L 300

クールダウンタイム
分 110

重量（ポンプユニット）
kg 20

寸法 (HxL)
mm 181 x 591

メンテナンスサイクル
時間 13,000

窒素    
L/s 3,600

水  
L/s 9,560

アルゴン  
L/s 3,100

水素   
L/s 7,300

アルゴンスループット  
Torr-L/s 12.6

アルゴン排気容量    
Std L 2,000

水素排気容量  
Std L 50

クロスオーバー  
Torr-L 650

クールダウンタイム
分 90

重量（ポンプユニット）
kg 41

寸法 (H)
mm 600

メンテナンスサイクル
時間 13,000

MARATHON® CP-12 CRYOPUMP

MARATHON® CP-250LP CRYOPUMP
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標準仕様

標準仕様

特長
•	 取付フランジは、ISO 400, CVC 10” 又は

ワイヤシールフランジの中からお選び
いただけます。

•	 オプションで自動再生コントロール付き
システムを選択可能です

納入範囲（標準構成）
•	 CP-16 クライオポンプ
•	 ヘリウム圧縮機 （HC-8E4 or F-70L/H）
•	 3M フレキシブルガスホース
•	 3M コールドヘッドケーブル 
•	 ガスホース接続用レンチキット

特長
•	 取付フランジは、ISO 500, ANSI 20” 又

はワイヤシールフランジの中からお選
びいただけます。

•	 オプションで自動再生コントロール付き
システムを選択可能です。

納入範囲（標準構成）
•	 CP-20 クライオポンプ
•	 ヘリウム圧縮機 （F-70L/H）
•	 3M フレキシブルガスホース
•	 3M コールドヘッドケーブル 
•	 ガスホース接続用レンチキット

窒素    
L/s 4,800

水  
L/s 17,300

アルゴン  
L/s 4,100

水素   
L/s 12,000

アルゴンスループット  
Torr-L/s 11.4

アルゴン排気容量    
Std L 5,500

水素排気容量  
Std L 50

クロスオーバー  
Torr-L 500

クールダウンタイム
分 135

重量（ポンプユニット）
kg 50

寸法 (H)
mm 633

メンテナンスサイクル
時間 13,000

窒素    
L/s 9,700

水  
L/s 29,100

アルゴン  
L/s 8,300

水素   
L/s 14,000

アルゴンスループット  
Torr-L/s 11.3

アルゴン排気容量    
Std L 6,000

水素排気容量  
Std L 33

クロスオーバー  
Torr-L 400

クールダウンタイム
分 190

重量（ポンプユニット）
kg 77

寸法 (H)
mm 569

メンテナンスサイクル
時間 13,000

MARATHON® CP-16 CRYOPUMP

MARATHON® CP-20 CRYOPUMP
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標準仕様

標準仕様

窒素    
L/s 1,500

水  
L/s 4,000

アルゴン  
L/s 1,200

水素   
L/s 2,200

アルゴンスループット  
Torr-L/s 8.8

アルゴン排気容量    
Std L 1,000

水素排気容量  
Std L 12

クロスオーバー  
Torr-L 150

クールダウンタイム
分 70

重量（ポンプユニット）
kg 32

寸法 (HxWxD)
mm 230 x 415 x 615

メンテナンスサイクル
時間 12,000

窒素    
L/s 3,300

水  
L/s 9,500

アルゴン  
L/s 3,500

水素   
L/s 5,500

アルゴンスループット  
Torr-L/s 11.3

アルゴン排気容量    
Std L 2,000

水素排気容量  
Std L 35

クロスオーバー  
Torr-L 150

クールダウンタイム
分 100

重量（ポンプユニット）
kg 40

寸法 (HxWxD)
mm 230 x 518 x 689

メンテナンスサイクル
時間 12,000

特長
•	 個別制御が可能なマルチポンプシステム
•	 長い再生サイクルと短い再生時間
•	 完全自動再生 
•	 当社独自のインバーター制御技術により

高い省エネ効果を実現

納入範囲（標準構成）
•	 KZ-8L3 クライオポンプ (ICFφ253 )
•	 ヘリウム圧縮機（CSW-61C/D）
•	 CPコントローラー
•	 RS-485シリアル通信ケーブル
•	 フレキシブルガスホース

特長
•	 専用圧縮機1台で最大4台のマルチ運転

に対応
•	 再生シーケンスの最適化で安定した             

排気性能を実現
•	 オプションで自己診断機能システム装

備が可能 

納入範囲（標準構成）
•	 KZ-12L クライオポンプ （ANSI 10”）
•	 ヘリウム圧縮機（CSW-61C/D）
•	 CPコントローラ-
•	 RS-485 シリアル通信ケーブル
•	 フレキシブルガスホース

SICERA® KZ-12L CRYOPUMP

SICERA® KZ-8L CRYOPUMP
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HC-4E1 水冷式圧縮機

Zephyr® 空冷式圧縮機

HC-8E4 水冷式圧縮機

CSW-61C/D 水冷式圧縮機F-70L/H 水冷式圧縮機

電源 単相
200 V, 230/240 V @ 50 Hz

208/230 V @ 60 Hz

定常時消費電力 2.6 kW @ 50 Hz
3.0 kW @ 60 Hz

設置環境温度 4-40 ºC

必要冷却水量 2.7 L/min. @ 4-27 °C

寸法 
(HxWxD)

504 x 430 x 485 mm

重量 75 kg 
82 kg (変圧器搭載時)

メンテナンス
サイクル

30,000 時間毎

電源 単相
200 V, 220 V, 230/240 V @ 50 Hz

220 V @ 60 Hz

定常時消費電力 3.0 kW @ 50 Hz
3.4 kW @ 60 Hz

設置環境温度 4-32 ºC

吐出風量 1,200 m3/hr

寸法 
(HxWxD)

715 x 453 x 488 mm

重量 102 kg
111 kg (変圧器搭載時) 

メンテナンス
サイクル

30,000 時間毎

電源 三相
220 V @ 50 Hz

220/230 V @ 60 Hz

定常時消費電力 3.7 kW @ 50 Hz
4.3 kW @ 60 Hz

設置環境温度 4-40 ºC

必要冷却水量 5.7-9.5 L/min. @ 4-21 °C 

寸法 
(HxWxD)

504 x 430 x 485 mm

重量 75 kg

メンテナンス
サイクル

30,000 時間毎

CSW-61C CSW-61D
電源 3 Phase

200-230 V, 
50/60 Hz

3 Phase
378-528 V, 
50/60 Hz

定常時消費電力 0.9 kW/pump (KZ-8L)
1.5 kW/pump (KZ-12L)

設置環境温度 5-35 ºC

必要冷却水量 4-10 L/min. @ 4-28 °C

寸法 
(HxWxD)

865 x 455 x 650 mm

重量 130 kg

メンテナンス
サイクル

30,000 時間毎

F-70L F-70H
電源 三相

200 V, 
50/60 Hz

三相
380-415 V, 

50 Hz
480 V, 60 Hz

定常時消費電力 6.6-6.9 kW @ 50 Hz
7.5-7.8 kW @ 60 Hz

設置環境温度 4-40 ºC

必要冷却水量 6-9 L/min. @ 5-25 °C

寸法 
(HxWxD)

532 x 443 x 493 mm

重量 100 kg

メンテナンス
サイクル

30,000 時間毎

完全自社製造の信頼のシリーズ

メンテナンスインターバルが長く、高い効率と信頼
性で極低温を発生させます。

圧縮機ラインナップ
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ポンプユニットと圧縮機の連結電源ケーブ
ルです。
設置環境に応じて3Ｍ～20Ｍ迄お選びい
ただけます。

ポンプユニット内部温度（2ndパネル
部）をケルビン表示します。＜シリコン
ダイオード専用＞

本コントローラ－により、クライオポン
プに不可欠な再生工程及び立ち上げ
工程を自動的に行うことが出来ます。

本コントローラ－により、クライオポン
プに不可欠な再生工程及び立ち上げ
工程を自動的に行うことが出来ます。

ブランケットヒーター

メンテナンス治具（オプション）

バルブモータケーブルフレキシブルガスホース

Marathon® CP 専用コントローラー MCC 
(オプション）

SICERA® 専用コントローラー CPC 温度表示計 （オプション）

ポンプユニットと圧縮機の連結ガスホ
ースです。
設置環境に応じて3Ｍ～20Ｍ迄お選び
いただけます。

本 メ ン テ ナ ン ス キ ット に よ り 、                
Marathon® CP シリーズではお客様に
よる現地メンテナンスが可能です。

クライオポンプシステム専用部品
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住友重機械の極低温事業におけるお客様は、その用途・地域において広範にわたります。多岐にわたるサポート
へのご要望に対し、当社のグローバルネットワークを通して即時性と付加価値の高いサポートを提供しておりま
す。各拠点に配置されたサービスエンジニアが、付加価値の高いサポートを提供しております。

当社のクライオポンプには、以下のサポートを提供しております。　

•  当社のグローバルネットワークを通じ、お客様に最も近い拠点での修理・メンテナンスを提供いたします。
•  電話またはeメールを通じて、お客様装置の診断・技術支援を提供いたします。
•  お客様装置の停止時間を最小限にするための、交換（exchange）サービスを提供いたします。
•  弊社製品の取扱いに関し、お客様へのトレーニングを提供いたします。

•  お客様のご要望に応じ、柔軟なサービスサポートのご提案をさせていただきます。

さらに、Marathon® CP シリーズのクライオポンプは、お客様装置の真空環境を維
持したまま、クライオポンプを取り外すことなくメンテナンスが可能な、In-

situメンテナンスを提供しております。広範囲かつ長い納入実績によっ
て実証された、当社の高品質で信頼性の高いDisplex®冷凍機を

組み込んだMarathon® CP シリーズのクライオポンプなら
ではの特長でございます。

In-situメンテナンスは、お客様のコスト負担を軽減いたします。

•  交換スペアパーツを最小に抑えることができます。
•  メンテナンス期間中におけるお客様の装置停止時間を最小に抑えることができます。
•  クライオポンプ全体をご返却いただく輸送コスト負担が解消されます。
•  お客様装置からクライオポンプを取り外すための作業時間が解消されます。

SICERA® クライオポンプは、当社のサービスネットワークを通じて定期メンテナンス等のサービスを提供しており
ます。また、お客様装置の停止時間を最小限とするための交換用ユニットも準備いたしております。

当社の優秀なサービスエンジニアが、製品トレーニングをはじめ、緊急あるいは計画的なメンテナンスのため
に、お客様のもとへ出向いたします。　

このように、当社はお客様のご要望に応じた柔軟なサービスサポートをご用意しております。詳しくは、お近くの
当社サービス拠点までどうぞお申し付け下さい。

住友重機械のグローバルサポート
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クライオポンプのほかに、当社では、4Kから10Kにわ
たる温度領域の冷凍機を幅広く提供しております。

当社の10KGM冷凍機は、方向依存性がなく、その技
術がMarathon® CP クライオポンプに応用され、その
信頼性は、長期間・広範囲にわたる納入実績にて実
証されています。

当 社 の 4 K G M 冷 凍
機 は、他 社 に な いその
特長において、各用途で採用さ
れております。コンパクトでありなが
ら大きな冷凍機を実現、方向依存性が無
いため、お客様装置への取り付けも自由にデザ
イン可能です。SRDKシリーズは、医療用MRIの超電導
マグネット冷却に標準採用されるとともに、高価で
取扱いの不便な液体ヘリウムの代替として、その他
の計測分析機器へも幅広く搭載されています。

当社の4Kパルスチューブ冷凍機は、低振動とメンテ
ナンスの簡便性から、次世代4K冷凍機として注目さ
れています。SRP-062シリーズは、バルブユニットを
分離したことにより、さらに振動を抑え、感度の高い
装置への搭載を可能にしております。

10K, 4K冷凍機に関す
る詳しい内容は、お近
くの当社営業拠点まで
お申し付け下さい。

その他の商品について
CH-208R CH-110

RP-062BRP-082B2S

RDK-408D2

CH-204



お問い合わせは ―
アジアアジア  
住友重機械工業株式会社
精密機器事業部 営業部
〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 
Phone: 03-6737-2550
Fax: 03-6866-5114
E-mail:  cryo@shi.co.jp

精密機器事業部 サービス部
〒188-8585 東京都西東京市谷戸町2-1-1 
Phone: 042-468-4265
Fax: 042-468-4254
E-mail:  cryo_service@shi.co.jp

中国・上海
Sumitomo Heavy Industries (Shanghai), Ltd.
Room 1301, Xingdi Business Building
1698 Yishan Road, Minhang District
Shanghai 201103, P.R. China
Phone:  +86-21-3462-7660
Fax:  +86-21-3462-7661
E-mail:  Pengda_Yan@shi.co.jp

韓国・水原
Sumitomo (SHI) Cryogenics Korea Co., Ltd.
Room 619-620, Venture Valley
#958 Goseck-Dong, Kwonsun-Gu
Suwon-City, Gyeonggi-Do, South Korea
Phone:  +82-31-278-3050
Fax:  +82-31-278-3053
E-mail:  Won_Bum_Lee@shi.co.jp

ヨーロッパヨーロッパ  
イギリス・ベージングストーク
Sumitomo (SHI) Cryogenics of Europe, Ltd.
3 Hamilton Close, Houndmills Industrial Estate
Basingstoke, Hampshire RG21 6YT 
United Kingdom
Phone:  +44 (0) 1256 853333
Fax:  +44 (0) 1256 471507
E-mail:  uksales@shicryogenics.co.uk

ドイツ・ダルムシュタット
Sumitomo (SHI) Cryogenics of Europe, GmbH
Daimlerweg 5a
Darmstadt D-64293, Germany
Phone:  +49 (0) 6151 860 610
Fax:  +49 (0) 6151 800 252
E-mail:  contact@sumitomocryo.de

World Wide Web:  www.shicryogenics.com

アメリカ  
ペンシルベニア州・アレンタウン
Sumitomo (SHI) Cryogenics of America, Inc.
1833 Vultee Street
Allentown, PA 18103
Phone:  +1 610-791-6700
Fax:  +1 610-791-0440
E-mail:  sales@shicryogenics.com

カルフォルニア州・サニーベール
Sumitomo (SHI) Cryogenics of America, Inc.
456 Oakmead Parkway
Sunnyvale, CA 94085
Phone:  +1 408-736-4406
Fax:  +1 408-736-7325

イリノイ州・シカゴ
Sumitomo (SHI) Cryogenics of America, Inc.
1500-C Higgins Road
Elk Grove Village, IL 60007
Phone:  +1 847-290-5801
Fax:  +1 847-290-1984
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